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１．はじめに 

本インストール手順書は、ＩＣカードの情報をリード／ライトするための ReamoPeer

ドライバのインストールと近距離無線通信の制御ライブラリィ（ＤＬＬ）のインストール

について記述したものです。 

 

ReamoPeer ドライバは、以下の WindowsOS に対応します。 

① Windows７（３２bit／６４bit） 

② Windows８（３２bit／６４bit） 

③ Windows８．１（３２bit／６４bit） 

④ Windows１０（３２bit／６４bit） 

 

近距離無線通信の制御ライブラリィ（ＤＬＬ）は、ReamoPeer で IC カードの Read／Write

を行なうためのダイナミック リンク ライブラリィです。 

 

本手順書は、Windows１０の画面でご説明しますが、他の WindowsOS でも同じ手順と

なります。 
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２．ReamoPeer ドライバのインストール  

 

１）CDM v2.12.28 WHQL Certifiedフォルダ選択 

展開したフォルダ内の「CDM v2.12.28 WHQL Certified」フォルダを選択して下さい。

以下の画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）ftdibusインストーラの起動 

「ftdibus(セットアップ情報)」を右クリックし、以下のプルダウンメニューの「イン

ストール」をクリックし、インストーラを起動して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）インストールの実行 

インストールが実行されると、以下の警告メッセージが表示されます。「はい」を選択

してインストールを実行します。 
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以下の画面を表示すれば、第一段階のインストールは終了します。 

 

 

 

 

４）ftdiportインストーラの起動 

「ftdiport (セットアップ情報)」を右クリックし、プルダウンメニューの「インストー

ル」をクリックし、インストーラを起動して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下の画面を表示すれば、インストールは終了です。 

 

 

 

 

なお、ftdibus と ftdiport のインストールの順番が逆でも問題はありません。 

 

５）ReamoPeerドライバインストールの確認 

ReamoPeer を USB に接続して下さい。デバイスを認識後、デバイスマネージャーで

確認して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポート(COM と LPT)に「USB Serial Port(COMｎ)」、ユニバーサル シリアル バス コ

ントローラーに「USB Serial Converter」と表示されれば、正常にインストールされて

います。 



64bit 対応 ReamoPeer ﾄﾞﾗｲﾊﾞｲﾝｽﾄｰﾙ手順書                                                  第 3 版 

 6 

３．近距離無線通信の制御ライブラリィ（ＤＬＬ） 

近距離無線通信の制御ライブラリィ（ＤＬＬ）のインストール 

１）コマンドプロンプト(管理者)の実行 

コマンドプロンプト(管理者)を起動してください。Windows10 の場合では、左下のスタ

ートボタンを右クリック後、コマンドプロンプトを選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コマンドプロンプトが実行されると、以下の警告メッセージが表示されます。「はい」

を選択してコマンドプロンプトを実行します。 
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２）作業フォルダ選択 

コマンドプロンプト(管理者)を起動後、以下のコマンドを入力します。 

(展開したフォルダ) 

cd (展開したフォルダ)¥installer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）インストーラ実行 

続けて以下のコマンドを入力します。 

Install 

64bit 版 OS の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32bit 版 OS の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のメッセージが表示されればインストール完了です。 


